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LEPILNI TRAKOVI

SAMOVULKANIZACIJSKI TRAK
Z MOČNIM LEPILOM

• Ščiti pred zunanjimi vplivi (npr. vlago,
korozijo).

• Samospojljiv in izolira.
• Popolnoma se prilega cevem in kablom.
• Z raztezanjem in prekrivanjem se

oblikuje vulkaniziran ovoj.
• Hitra in dolgotrajna rešitev za zaščito in

popravila.
• Zagotavlja močno električno izolacijo.

Opombe
Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo.  Tech-Masters  ne  zagotavlja,  da  so
informacije  točne  in  popolne  in  odklanja  vsako
odgovornost  v  zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.
Tech-Masters  odgovarja  le  za  obveznosti,  ki  so
navedene  v  standardnih  prodajnih  pogojih  za
določeni  izdelek.  Tech-Masters  ne  odgovarja  za
posredno  škodo,  ki  nastane  s  prodajo  in
preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

FUSE TAPEFST
Splošne informacije
FUSE TAPE je trak narejen na osnovi poliizobutilena. Je
hitra in dolgo trajajoča rešitev za popravilo in
preprečevanje poškodb kablov. FUSE TAPE je
samospojljiv in se uporablja za različne vrste kablov,
cevi, napeljav, snopov, itd..

FUSE TAPE daje odlične rezultate v pogojih uporabe
zaradi svojih visokih električnih lastnosti in odpornosti
na dolgotrajno potopitev v vodo. FUSE TAPE ščiti
kovinske cevi pred korozijo in daje odlično odpornost
na ozon.

Tehnični podatki
Material: poliizobutilen, ojačan s polietilenom.
Debelina: 0.5 mm.
Natezna trdnost: 2.0 MN/m².
Raztezna trdnost: 600%.
Temperaturno območje: -40°C do +80°C.
Vpijanje vode: 0.4%.
Dovzetnost na elektrolitsko korozijo: nedovzeten.
Gorljivost: lahko gorljiv.
UV obstojnost: odlična.
Kemično obstojen: vodne pare, korozijske
pare in razredčene kisline.
Kemično ni obstojen: olje, bencin, masti,
topila.

Vodoobstojnost: da.
Obstojnost proti atmosferskim vplivom: da.
Prebojna odpornost: 40 KV/mm.
Specifična prehodna upornost: 1,5 x 1013 Ohm/m.
Dielektrična konstanta: 2.5 (50 Hz).
Power factor: 0.0014 (50 Hz)
Adhezija: samospojljiv.
FUSE TAPE ne vsebuje halogenskih snovi.
Hraniti v suhem in hladnem 
prostoru - zaščititi pred zmrzaljo.
 

Navodila in uporaba
• FUSE TAPE je treba namestiti tako, da se plasti

prekrivajo. Ko je nameščen, močno pritisnite na
mesto popravila, da se plasti zlepijo skupaj.

• FUSE TAPE se uporablja za izolacijo, popravila,
zaščito pred korozijo in za izboljšanje odpornosti
na tekočine na elektro področju. Uporablja se
lahko tudi za začasna popravila vodovodnih
cevi.

• FUSE TAPE povezuje in popravlja veliko različnih
vrst električnih in razdelilnih kablov do 46kV.
Njegove močne lepilne lastnosti zagotavljajo
najboljši oprijem.

Šifra Naziv Vsebina Rok uporabe Skupina
T565190 Fuse Tape 19mm kos - LEPILNI TRAKOVI
T565380 Fuse Tape 38mm kos - LEPILNI TRAKOVI


