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EDINSTVEN GEL ZA ZAŠČITO
PRED TOPLOTO IN OGNJEM

• Ščiti pred toplotnimi poškodbami.
• Zmanjša nevarnost požara na večini

površin.
• Edinstvena želirna formula, enostaven

za uporabo.
• Prozoren, ne pušča ostankov,

enostaven za čiščenje.
• Primeren za uporabo na povšinah, ki se

lahko sperejo z vodo.
• Izhlapi v roku 24 - 48 ur.
• Nestrupen, prozoren, brez vonja.

Opombe
Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo.  Podjetje  Tech-Masters  ne  zagotavlja,  da
so informacije  točne in  popolne in  odklanja  vsako
odgovornost  v  zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.
Podjetje Tech-Masters odgovarja le  za obveznosti,
ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za
določeni  izdelek.  Podjetje  Tech-Masters  ne
odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo
in  preprodajo,  z  uporabo  in  napačno  uporabo
izdelka.

HEAT STOPHSP
Splošne informacije
HEAT STOP je gel, ki ščiti površine in komponente pred
toplotnimi poškodbami med spajkanjem, trdim
spajkanjem in varjenjem. Deluje kot »zaščitni ščit« in
preprečuje npr. sprostitev tesnil, deli se bistveno manj
raztezajo, občutljive komponente so zaščitene. HEAT
STOP ščiti barvane in dokončane površine pred

razbarvanjem zaradi uporabe gorilnih sistemov. Zaradi
posebne želirne formula se oprime katere koli površine,
brez kapljanja ali odtekanja. HEAT STOP zmanjša
deformacijo površin in materialov, kot so plastika,
guma, in tesnila.

Tehnični podatki

Izgled: tekoč
Barva: brezbarven
Vonj: brez vonja
Začetno vrelišče: 100°C
Parni tlak (pri 20°C): 23 hPa
Gostota (pri 20°C): > 1 g/cm³

Vodotopnost: ki se da mešati
Samoizhlapevanje: 24 - 48 ur.
Shranjujte v suhem in temnem prostoru pri sobni
temperaturi.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

• Uporaba: HEAT STOP preprečuje toplotne
poškodbe med spajkanjem in varjenjem na
različnih delovnih področjih, kot so: vzdrževanje
cevovodov, inštalacij, vezave ventilov,
montažne stene, steklene in kovinske
konstrukcije, avtokleparstvo, tesnilni spoji,
termostatski in ventilni sistemi, klime, hladilni in
ogrevalni sistemi, medicinska oprema,
gradbene storitve, popravila in vzdrževanje.

• Navodila: Pred uporabo dobro pretresite!
Očistite površino, ki jo želite zaščititi.
Enakomerno razpršite na površino, ki jo želite
zaščititi, odvečni gel preprosto obrišite. Ostanki
gela po sušenju tvorijo prozoren film, ki ga
lahko odstranite tudi z vodo.
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